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Vysoky vykon s minimalnimi rozméry

Vieobecné parametry:

Materidlové provedent: tlo z technopolymeru, zévitové pfipojeni z poniklované mosazi, antikorézni verze na zadost zékaznika

Rada SYNTES! je k dostdni ve dvou velikostech SY1 a SY2. Diky inteligentnimu moduldrnimu systému pFipojent s vyjimatelnym
$roubenim ve tvaru 3estihranu je mozné osadit fadu SY1 zévity G 1/8", 1/4",3/8" a fadu SY2 zavity G 3/8",1/2", 3/4" a 1".
Pro spojeni dvou 18I (napf. filtr-reguldtor + maznice) se pouziva pouze jeden spojovaci dil.

Kazdd jednotka je na pfedni a zadni strané opatfena z&vitovym otvorem G 1/8" v fady SY1 a G 1/4" u fady SY2, ktery mize

Sun I =S|o slouZit jako odbogka pro pfipojeni manometru nebo tlakového spinae. ManudIné oviddané jednotky jsou opatfeny kovovymi

zardzkami, pomoci kferych je mozné danou jednotku uzamknout s pouzitim zamku.

Maximélni vstupni tlak: fada SY1 15 bar, fada SY2 13 bar; Zpisob odkalovéni kondenzétu: RMSA - ruéni/poloautomatické, RA - automatické

Obj. ¢. Zavitové pripojeni Max. pritok [NI/min] Rozsah regulace [bar]

. 5611R161 G1/8" 1200 012
Reguldtor SY1 5612R162 G 1/4" 2800 0-12
5613R163 G 3/8" 3350 012

5623R163 G3/8" 5300 012

, 5624R164 G1/2" 7400 012
Reguldtor SY2 5625R165 G 3/4" 7600 012
5626R166 G1" 7600 012

Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar

Filir-Reguldtor SY1

Zavitové pr

protok [NI/min]

Rozsah regulace [bar]

", 5611261 G1/8" 1300 0-12
Supef flrace 200m 56128262 G 1/4" 2000 012
dlovant 56138263 G3/8" 3000 0-12
Filtr-Reguldtor SY2 56238263 G3/8" 5800 012
Stuped firoce 20 pm 26248264 G1/2' 7200 012
Odkalovani RMSA Sl G3/4" 7400 0-12
56268266 G1" 7400 0-12

Dal§i varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar; Stupei filirace 5 pm a 50 pm; Odkalovéni RA

Filtr SY1 j- € Zdvitové pripojeni Max. protok [NI/min] Objem nadobky [cm’]
Stupe filtrace 20 pm 5611F201 G1/8" 1300 30
Odkalovén RMSA 5612F202 G1/4" 1650 30
alovani 5613F203 G3/8" 1750 30
Eilr $Y2 5623F203 G 3;8" 4500 70
. g 5624F204 G1/2" 5200 70
- Sg‘giglzlv'?:fkffsim 5625F205 G 3/4" 5200 70
5626F206 G1" 5200 70
Dalsi varianty*: Stupen filirace 5 pm a 50 pm; Odkalovani RA
¥ Ob;j. & Zéavitové pripojeni Max. pritok [NI/min]
. 56111101 G1/8" 1600 60
Maznice SY1 56121102 G 1?4" 3000 60
56131103 G3/8" 3650 60
56231103 G3/8" 3650 130
. 56241104 G1/2" 6100 130
Maznice SY2 56251105 G 34" 6100 130
56261106 GI1" 6100 130
i & Zavitové pripojeni Max. pritok [NI/min] pusob ovlddani
ﬁ_ Uzaviraci ventil 5611V101 G1/8" 1100 manudlni
V3V SY1 5612V102 G 1/4" 1500 manudlni
B 5613V103 G3/8" 1600 manudlni
<H 5623V103 G3/8" 3600 manudlni
_:\— Uzaviraci ventil 56247104 G1/2" 4000 manudlni
V3V SsY2 5625V105 G3/4" 4000 manudlni
= 5626V106 G1" 4000 manudlni

Dalsi varianty*: Zpbsob ovladdni elektricky, pneumaticky

Zdvitové pr

Rozsah regulace [bar]

. F'f"fh'UB 5?0 5611B26L101 G1/8" 1400 012

upen firace 2V pm - 56128261102 G1/4" 1400 0-12

Odkalovéni RMSA 56138261103 G 3/8" 1400 012

FReB SY2 oA 31t 2000 012

SgZiZIEEZ]nCiekfv\OS;m 56258261105 G 3/4" 4000 012

56268261106 Gl 4000 012

- Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar; Stupe filtrace 5 pm a 50 pm; Odkalovani RA

Manometr 40x40 Obij. ¢. Stupnice Obj. ¢.

M i oro SY1 SY1 NS40 G1/8 0-12 bar 9700101
S bar SY2 NS50 G1/4 0-12bar  Z67MPVT50G14Z12BP

P,P e 9700110 SY1 NS40 G1/8 0-10 bar Z67MPVT40GZ 10BP

"P"ée;‘};“ n SY1 NS40 G1/8 04 bar Z67MPVT40GZ06BP

Dalsi varianty*

Zémek Ob;j. &
Vs | Zdmek  Obj.é |

- S
- > Univerzdlni zamek 2 <
3 k}'}l of pro SY1 a SY2 9062401

l]li@‘

Ob;j. &
9200701
9400701

* Pro dalii varianty kontaktujte prodejce



Robustni provedeni

Rada New deal se vyznacuje robustnim kovovym provedenim, vysokou kvalitou a spolehlivosti. New deal je vhodny do
t8zkého promyslu pro pouzii pfi vysokych tlacich a zhorSenych podminkdch prostredi. Jednotky jsou k dostani se
zdvitovym pipojenim G 1/4", 3/8",1/2", 3/4" a 1".

Vieobecné parametry:

Materiélové provedent: t&lo ze slitiny ZAMAK

Maximdlni vstupni tlak: 18 bar

ZpGsob odkalovani kondenzétu: RMSA - ruéni/poloautomatické, SAC - automatické, RA - automatické (plovakové)

Newdeal

Max. pritok [NI/min] Rozsah regulace [bar]
1202003 G1/4" 650 0-12
Reauld 1302003 G 3/8" 2500 0-12
eguldtor 1402003 G1/2" 2500 0-12
1502003 G 3/4" 4500 0-12
1602003 G1" 4500 0-12

Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-4 bar, 0-8 bar

. , L& pritok [NI/min]
Fllrf-ﬁegula;or 1225054 G1/4" 700 0-12
Stupefi filtrace 20 pm 1325054 G3/8" 2500 012

Odkalovani RMSA 1425054 G1/2" 2500 0-12

Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-4 bar, 0-8 bar; Stupef filirace 4 pm a 50 pm;
Odkalovéni SAC u velikosti G 1/4" az G 1/2", RA u velikosti G 3/8" a G 1/2"

K3 Zavitové pripojeni . protok [NI/min] Objem nadobky [cm’]
Filtr 1221006 Gl/4 1720 10
Stupen filtrace 20 pm }i%}ggg g :]3/8" 4100 45
Odkalovéni RMSA /2 200 0
1521006 G3/4" 11000 170
1621006 G1" 11000 170

Dalii varianty*: Stupei filirace 4 pm a 50 pm;
Odkalovéni SAC v velikosti G 1/4" az G 1/2", RA u velikosti G 3/8" az G 1"

. prutok [NI/min] Objem nadobky [cm’]

1223001 G1/4" 1100 50
Maznice 1323001 G3/8" 4300 150
1423001 G1/2" 4300 150
1523001 G3/4" 16000 380
1623001 G1” 16000 380

FR+LUB Ob;j. ¢. pritok [NI/min] Rozsah regulace [bar]
. 1226054 G1/4" 500 0-12
Stupen f||tr)ac'e 20 pm 1326054 G3/8" 2200 0-12
Odkalovéani RMSA 1426054 G1/2" 2200 0-12

Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-4 bar, 0-8 bar; Stupefi filtrace 4 pm a 50 pm;
Odkalovani SAC v velikosti G 1/4" a2 G 1/2", RA u velikosti G 3/8" a G 1/2"

Manometr Stupnice Obj. &. Pozndmk

NS40 G1/8 0-12 bar 9700101 Pro velikosti G 1/4" a2z G 1/2"
NS50 G1/4 0-12 bar Z67MPVT50G14Z12BP Pro velikosti G 3/4" a G 1"
NS40 G1/8 0-10 bar 7267 MPVT40GZ10BP Pro velikosti G 1/4" a2z G 1/2"
NS40 G1/8 0-6 bar Z67MPVT40GZ06BP Pro velikosti G 1/4" az G 1/2"

Dalsi varianty*

Drick 9200701 Pro velikost G 1/4"
9400701 Pro velikosti G 3/8" a G 1/2"
9400702 Pro velikosti G 3/4" a G 1"

\ Obj. ¢. Pozndmka
"~

Tlakovy spinaé Obj. &
Nastavitelny takovy rozsah: 0,5 - 10 bar
Zévitové pripojeni G 1/8
Spinaci funkce: NO/NC
Provedeni: 2m kabel s volnymi konci

Nastavitelny tlakovy rozsah: -1-10 bar
Zavitové pfipojeni: vnitini G 1/8 9000600
Provedeni: 2m kabel s volnymi konci

9000401

\

Dalsi varianty*: Provedeni s konektorem M8

* Pro dal§i varianty kontaktujte prodejce



Miniaturni provedeni
Rada bit se vyznacuje miniaturnim provedenim, nizkymi tlakovymi zirdtami, vysokou Zivotnosti a dobrym pomérem
cena/vykon. Bit je vhodny do aplikaci s omezenym vestavnym rozmérem a kde neni kladen diraz na vysoky pritok.

Vieobecné parametry:

Materidlové provedent: tlo z technopolymeru

Maximalni vstupni tlak: 13 bar

ZpGsob odkalovani kondenzétu: RMSA - ruéni/poloautomatické, SAC - automatické

#
.
»

Zavitové pripojeni . prutok [NI/min]
Reguldtor 5107004 G1/8" 600
5207004 G1/4" 600

Dal3f varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar

Rozsah regulace [bar]
0-12
0-12

Requldt b& Max. protok [NI/min]
egula d°’ 5108004 G1/8" 600
nd vocdu 5208004 G1/4" 600

Dal3f varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar

Rozsah regulace [bar]
0-12
0-12

Filtr-Regulator i € Zavitové pripojeni Max. protok [NI/min]
Stupefi filtrace 20 pm 5105011 G1/8" 600
Odkalovani RMSA 520501 G 1/4" 600

Dal§f varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar; Stupef filtrace 5 pm a 50 pm; Odkalovani SAC

Rozsah regulace [bar]
0-12
0-12

Filtr Ob;j. ¢ Zavitové pripojeni Max. protok [NI/min]
Stuped filtrace 20 pm 5101002 G1/8" 1200
Odkalovéni RMSA 5201002 G1/4" 1200

Dalsi varianty*: Stupe filirace 5 pm a 50 pm; Odkalovéni SAC

Objem nédobky [cm’]

Zavitové pripojeni Max. protok [NI/min]
Maznice 5103001 G1/8" 710
5203001 G1/4" 710

Objem nédobky [cm’]

26,5
26,5

FR+LUB Ob;j. & Zavitové pripojeni Max. protok [NI/min]
Stupen filtrace 20 pm 5106011 G1/8" 260
Odkalovani RMSA 5206011 G 1/4" 260

Dalsi varianty*: Rozsah regulace 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar; Stupef filtrace 5 pm a 50 pm; Odkalovéni SAC

Rozsah regulace [bar]
012
0-12

Dalsi varianty*

Manometr Stupnice Obj. .
NS40 G1/8 0-12 bar 9700101
NS40 G1/8 0-10 bar Z67MPVT40GZ10BP
NS40 G1/8 0-6 bar Z67MPVT40GZ06BP

Drdk 9200701

Va3 prodejce:

* Pro dal§i varianty kontaktujte prodejce



