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QE-831
sklíčidlo 10 mm
•   planetová převodovka  

se třemi kolečky
•   ovládání směru chodu  

jednou rukou

QE-841
sklíčidlo 13 mm
•   zdvojená planetová 

převodovka se třemi kolečky
•   ovládání směru chodu  

jednou rukou

QE-833
sklíčidlo 10 mm
•   planetová převodovka  

se třemi kolečky
•   ovládání směru chodu  

jednou rukou

QE-843
sklíčidlo 13 mm
•   zdvojená planetová 

převodovka se třemi kolečky
•   ovládání směru chodu  

jednou rukou

QE-98L
dvouosý zaměřovač

vrtačky

Sklíčidlo Otáčky 
naprázdno

Průměrná 
spotřeba vzduchu

Pracovní 
tlak 

Celková 
délka Hmotnost Hadice Hlučnost dle 

EN ISO 15744 Vibrace

mm min-1 l/min bar mm kg mm dB(A) m/s2

QE-831 10 1 800 113 6,3 185 1,1 10 83,0 0,3
QE-833 10 1 800 113 6,3 185 1,1 10 83,0 0,3
QE-841 13 800 113 6,3 210 1,7 10 83,0 0,3
QE-843 13 800 113 6,3 210 1,8 10 83,0 0,3
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vrtačky

Sklíčidlo Otáčky 
naprázdno

Průměrná 
spotřeba vzduchu

Pracovní 
tlak 

Celková 
délka Hmotnost Hadice Hlučnost dle 

EN ISO 15744 Vibrace

mm min-1 l/min bar mm kg mm dB(A) m/s2

QE-533 10 2 200 112 6,3 189 1,23 10 90,0 2,0
QE-542 13 1 300 135 6,3 280 1,73 10 90,0 2,0
QE-543 13 1 100 112 6,3 276 1,73 10 90,0 2,0
PC-2010 --- 150 184 6,3 --- 2,45 10 82,0 1,5

QE-533
vrtačka 
sklíčidlo 10 mm
•   planetová převodovka  

se třemi kolečky

QE-542
vrtačka 
sklíčidlo 13 mm
•   zdvojená planetová převodovka 

se třemi kolečky

PC-2010
závitořez 3/8"
•   pro vyřezávání závitů do kovových 

materiálů
•   délka zdvihu: 305 mm
•   kapacita: ocel M3 - M8, měď M3 - M12

QE-543
vrtačka 
sklíčidlo 13 mm
•   zdvojená planetová 

převodovka se třemi  
kolečky


